
Technische Daten
Netzspannung: 100 – 264 V / AC
Frequenz: 50 – 60 Hz
Schutzart: IP 65
Leistung: siehe Leuchtenlabel
Abstrahlwinkel: 120°
ta: -20°C bis +35°C

Leuchte erfüllt die Vorgaben der europäischen Richt-
linien zur elektromagnetischen Verträglichkeit.

Hinweise zur Aufbewahrung
Bewahren Sie diese Montageanleitung für eventuelle War-
tungs- oder Demontagearbeiten auf, bzw. stellen Sie diese 
Anleitung dem entsprechenden Personal zur Verfügung.

Sicherheitshinweise
• Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor der 
 Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch
• Der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem 
 Personal durchgeführt werden, das hierfür ausgebildet 
 und befugt ist
• Bei Montage bzw. Demontage immer darauf achten, 
 dass die spannungsführenden Teile der Leuchte niemals
 mit Kabeln o.Ä. in Berührung kommen
• Tragen Sie immer Sorge dafür, dass die Anschlussleitung 
 der Leuchte vor der Montage, Demontage bzw. 
 Reinigung spannungsfrei ist
• Schließen Sie die Leuchte immer erst an das Stromnetz 
 an, nachdem Sie sich der einwandfreien Montage aller
 elektrischen und mechanischen Elemente versichert 
 haben
• Die Leuchte ist für den Innen- und Außeneinsatz mit 
 Umgebungstemperaturen ta -20°C bis +35°C geeignet
• Wir empfehlen eine jährliche Überprüfung der Leuchten-
 befestigung, um ein Herunterfallen zu vermeiden
• Die Leuchte entspricht der Schutzklasse I. Es sind die 
 Vorschriften dieser Schutzklasse zu befolgen

• Es dürfen keine anderen Objekte an der Leuchte befestigt 
 werden
• Das Produkt darf nicht abgedeckt werden
• Der minimale Sicherheitsabstand zu angestrahlten 
 Objekten beträgt 0,5m
• Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, 
 die durch die Verwendung von ungeeignetem Werkzeug
 entstehen
• Bei Öffnung des Leuchtengehäuses oder des 
 Stromeinlasses übernimmt der Hersteller keinerlei 
 Haftung
• Bei Schäden an dem Schutzglas der Leuchte bzw. der 
 Anschlussleitung, wird dringend empfohlen, qualifi ziertes
 Elektro-Fachpersonal hinzuzuziehen
• Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren und 
 anbringen

Die genaue Befolgung der Hinweise dieser Anleitung 
ermöglicht eine einwandfreie Funktion der Leuchte
In Zweifelsfällen senden Sie eine Email an: 
info@tiefenbacher-gmbh.de

!
MONTAGE- UND SICHERHEITSHINWEISE

Erklärung über Konformität mit den 
europäischen Richtlinien liegt vor. 
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Version 3.000K (warmweiß) 4.000K (neutralweiß) Breite Höhe Tiefe Lochabstand

NERO 10W 770 lm 820 lm 133 mm 179 mm 57 mm 68 mm

NERO 20W 1.600 lm 1.750 lm 166 mm 201 mm 77 mm 97 mm

NERO 30W 2.400 lm 2.700 lm 178 mm 215 mm 81 mm 97 mm

NERO 50W 4.200 lm 4.500 lm 194 mm 253 mm 95 mm 120 mm

NERO 70W 5.900 lm 6.250 lm 250 mm 291 mm 116 mm 129 mm

CLASS 1 IP 65
-20°C

+35°Cta
100-264V

50-60 Hz

cosφ
>0.97

EEC
A+

DESIGN UND EFFIZIENZ
Facettierter Hochglanzreflektor mit integriertem COB LED-System

Die einzigartige Kombination von leistungsstarker LED-Technologie mit attraktivem Design hat den Namen NERO verdient. 
Eine hochwertige Gehäusekonstruktion vereint mit einem effi zienten und leistungsstarken integrierten LED-System wurde 

zur Erfüllung höchster Ansprüche an Material- und Lichtqualität entwickelt. Systemleistungen von bis zu 90 Lumen pro Watt 
entsprechen höchsten Effi zienzen und damit zeitgemäßem Umgang mit natürlichen Ressourcen. Der attraktiv gestaltete Kühl-
körper aus Aluminiumstrangguss, kreuzverrippt und eloxiert, sichert Nachhaltigkeit durch eine optimierte Wärmeableitung für 

maximierten Lichtstromerhalt. NERO zeigt seine Vielseitigkeit als Flächen- oder Akzentbeleuchtung und bietet gleichzeitig durch 
eine lange Lebensdauer langjährigen Nutzen und Amortisation.


